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COMPOSIZIONE % p/p (equivalente a % p/v a 20°C)

Anidride fosforica (P2O5) 30% p/p (42% p/v)

Ossido di magnesio (MgO)   7% p/p (9,8% p/v)

Rame (Cu) chelato con EDTA            0,01% p/p (0,014% p/v)

Zinco (Zn) chelato con EDTA            0,02% p/p (0,028% p/v)

Linea Kare

CONFEZIONE: 
Tanica 5kg / 

4 taniche per cartone

Tanica 25kg

PLUS:
• Stimola la radicazione, la germinazione dei semi e l’emissione di nuove radici
• Agisce anche in presenza di basse temperature
• Apporta fosforo completamente disponibile per assorbimento fogliare

CONCIME MINERALE COMPOSTO FLUIDO

Root Speed

CARATTERISTICHE

Root Speed è un concime ad elevata concentrazione di fosforo che agisce anche in presenza 
di basse temperature, riducendo gli stress derivanti da sbalzi termici. La possibilità di 
somministrare fosforo sotto forma liquida permette di ridurne la quota immobilizzata nel terreno 
e di aumentare quindi la resa del prodotto. 

Root Speed grazie alla presenza di magnesio stimola l’attività fotosintetica ed induce una 
rapida risposta vegetativa, e grazie allo zinco chelato incrementa l’azione enzimatica favorendo 
lo sviluppo radicale. Così facendo contribuisce alla diminuzione della sensibilità alle malattie 
radicali.

Root Speed, abbinato ad Algapark, stimola la germinazione dei semi e l’emissione di nuove 
radici ed è particolarmente indicato dopo la rigenerazione dei manti erbosi, nella posa di 
zolle, dopo le semine e in ogni situazione di scarso sviluppo radicale. 

Grazie alla sua particolare formulazione Root Speed è facilmente assimilabile sia per via fogliare 
che radicale. Root Speed è utilizzabile in idrosemina.

Le dosi suggerite sono da intendersi come indicative, in quanto possono essere condizionate dal tipo di 
pianta, dal terreno, dall’acqua, dal clima e dallo stadio vegetativo in cui si trovano le colture. Per maggiori 
informazioni si consiglia di contattare i responsabili tecnici di Geogreen.

DOSAGGI

CAMPO DI IMPIEGO Fogliare Fertirrigazione

Tappeti erbosi 2-5 kg/ha 4-7 kg/1000 m2

Piante ornamentali e vivai 0,3-0,4 kg/hl

Per le applicazioni fogliari si consiglia l’utilizzo di una quantità di acqua pari a 600-1000 I/ha


