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DOSAGGIO CONDIZIONI OPERATIVE

Per una spruzzatura omogenea ed uniforme si consiglia 
di diluire 2 l di prodotto concentrato in 10 litri d’acqua 
max. La quantità di prodotto non diluito da utilizzare 
varia in funzione della dimensione del campo di gioco.

Temperatura dell’ambiente: 
Min. +5°C / Max. +35°C

Umidità relativa dell’ambiente: 
< 75%
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CARATTERISTICHE

SPORTLINE TURF è un’idropittura ecologica specifica per la tracciatura di linee dei tappeti erbosi 
di stadi ed impianti sportivi (es. campi da calcio, rugby, ecc..). Si caratterizza per l’eccellente 
punto di bianco, la brillantezza e la visibilità anche in condizioni difficili. SPORTLINE TURF 
non danneggia il manto erboso e non è pericolosa né per gli atleti, né per il personale che si 
occupa dell’applicazione.
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SPORTLINE TURF è un’idropittura ecologica specifica per la tracciatura di linee dei tappeti erbosi 
di stadi ed impianti sportivi (es. campi da calcio, rugby, ecc..). Si caratterizza per l’eccellente 
punto di giallo, la brillantezza e la visibilità anche in condizioni difficili.

Ideale per la segnatura secondaria dei campetti.

Linea Coadiuvanti

CONFEZIONE: 
Tanica 3 kg /

6 taniche per cartone
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PLUS:
• Basso impatto ambientale
• Rapidissima asciugatura (dopo qualche minuto le linee sono calpestabili)
• Utilizzabilità anche su superficie bagnata
• Alta resistenza alle intemperie
• Rapidità di esecuzione (circa 30 minuti tra preparazione e segnatura)
• Costi effettivi per ogni tracciatura: 1 tanica = 1 segnatura
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TRACCIALINEE PROFESSIONALE PER CAMPI SPORTIVI
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Sportline Turf Bianco

Sportline Turf Giallo


